[image: image6.png]


                                           上海天威教学实验设备有限公司

TW-CK09型过程控制综合实验装置系统（三容水箱、仪表独立型）
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一、系统简要描述

整套系统分为：上位控制层系统，实验对象层，检测传感、变送、执行设备，上位控制软件四部分。系统特点:整套系统安放在可移动的试验台桌上，小巧且试验装置占地面积小。

1、上位控制层系统：①、智能仪表控制模块；②、PLC控制系统；③DDC控制系统。

2、实验对象层系统： 

控制对象：由铝合金框架安装、外置不锈钢储水箱、有机玻璃三容串接水箱、带夹套不锈钢常压锅炉容器、铝塑复合管路、不锈钢等组成。

1.标准铝型材安装框架：标准PVC铝塑管安装有机玻璃三容串接水箱、带夹套不锈钢常压锅炉容器。安装底板铺设间隔铝合金可安装检测传感执行装置、管路等。

2.实验台桌：实验台桌上安放控制对象;

3.外置不锈钢储水箱及水泵安装在带可移动脚轮的框架上（由铝合金框架制作的），作为一体。水泵出水口带快插接头，水泵同控制对象管路系统相连便可实验。

4.有机玻璃三容串接水箱：

①有机玻璃双容串接水箱：由进口有机玻璃制作，上水箱、中水箱、下水箱、上中下水箱三容串接安装，每个水箱带溢流管及下排水管及阀门，压力液位传感器接口

5、带夹套的不锈钢常压加热锅炉容器：

内胆Φ100×500（通动态被加热水），带单相1.5KW电加热管，夹套Φ150×400，内胆安装Pt100温度传感器。

系统动力：功率可调的不锈钢循环水泵:可组成不锈钢泵＋电动调节阀＋涡轮流量计的动力流量调节系统，也可组成不锈钢泵＋变频器＋涡轮流量计的动力流量调节系统。单相可控硅移相调压装置、单相电加热管组成锅炉加热动力系统。

检测传感器、执行机构： 

流量传感器：涡轮流量计＋流量变送仪。

液位传感器：扩散硅液位传感器三个，分别用于检测上中下三个水箱的液位。另外加热锅炉容器上还加一个扩散硅压力传感器，做恒压供水实验时检测容器压力。

温度传感器：Pt100热电阻传感器一个，Pt100热电阻温度变送器一个。用于检测带夹套的不锈钢常压加热锅炉的内胆温度。

压力传感器：扩散硅压力传感器一个。用于检测加热锅炉容器压力实验时的动态压力。

变频调速器：西门子变频调速器一个。用于调节变频动力支路的供水压力及流量。

电动调节阀：全不锈钢电动调节阀一个。用于调节电动调节阀动力支路的供水压力及流量。

二、TW-CK09系列上位过程控制系统

（1）TW-CK09上位控制操作/实验面板

TW-CK09上位控制操作/实验台同实验对象装置一体制作安装。上位上位控制操作/实验台安装在铝合金实验台桌上方。

（2）TW-CK09上位控制操作/实验面板
上位控制操作/实验面板：钢制喷塑结构。

强电控制面板：装有漏电保护空气开关、电流型漏电保护器，充分考虑人身安全保护；配置带钥匙的电源启动控制回路和多组保险丝，同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相电压表、指示灯，直观，强电信息一目了然；装有变频器及其控制接口面板，方便变频器熟悉、操作和应用。

控制器面板：变频控制器面板、智能仪表控制面板。

信号接口面板：控制对象中的仪表信号和电气信号转移到信号接线板上，提供AI、AO、DO等传感器检测及执行器控制信号接口，便于学生自己连线组成不同的控制系统。实验者通过安全型接插式导线将实验板与信号板之间进行不同的配线，以完成过程控制各类实验。

三、TW-CK09上位过程控制系统基型配置： 

1）S7-200PLC控制系统

随着科技的发展，PLC即使是Micro PLC，也可以胜任多种控制任务。本产品提供的PLC控制系统主机选用西门子的S7200系列，主要展示小型（Micro）PLC在满足小规模的控制任务中的完美表现，为培养工程化人才提供更多更强的实验平台。
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2）智能仪表控制系统

仪表控制系统核心为带通信功能的各种仪表，仪表内集成了各种算法，根据现场情况整定仪表控制算法的各种参数，达到控制效果。同时带通讯功能的仪表与上位计算机的软件平台通讯。仪表各种参数和过程值进入软件平台（一般为工控组态软件）的数据库，再加上组态的流程画面和操作界面，可以方便在上位计算机整定参数，对过程值进行记录分析。
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3）DDC控制系统

DDC控制系统一般有两种形式，一种采用外部数据采集模块的形式，其核心为带RS485通讯的数据采集模块和计算机算法软件；另一种采用工控机和ISA或PCI插槽的数据采集板卡。外部数据采集模块由于安装方便，同时就地安装时采用通讯方式向计算机送数据不存在信号衰减，因此本产品采用第一种方式的应用。用户可根据自己学校的实际情况选用第二种方式的应用（例如研华A/D、D/A、采样板卡）。

在控制台直接装有数据采集模块，同时利用工控软件MCGS中强大的算法组态功能，便捷的组建一个带人机界面的DDC控制系统。在DDC系统中提供开放的算法软件供实验和算法编程参考，方便实验教学和工程人才培养。
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四、TW-CK09型过程控制实验装置配置清单

表1 TW-CK09型过程控制实验对象（一套）

	序号
	名 称
	功   能
	型号
	材质
	数量

	1
	标准实验台桌
	标准铝合金实验台桌上安放控制对象
	TW-CK09
	铝合金
	1套

	2
	标准框架及标准不锈钢安装底板
	标准框架安装有机玻璃三容串接水箱、带夹套不锈钢常压锅炉容器，方便安装固定铝合金支撑框架、检测传感执行装置、管路等。
	TW-CK09
	铝合金
	1套

	3
	电加热常压锅炉压力容器
	由不锈钢内胆加温筒（带220V 1.25KW进口不锈钢电加热管）和封闭式带保温不锈钢夹套组成
	TW-CK09
	封闭式带保温不锈钢夹套（1.5mm304不锈钢）

不锈钢内胆加温筒(1.5mm304不锈钢)
	1

	4
	水箱
	储水箱（由1.5mm厚不锈钢镜面板制作）可移动
	TW-CK09
	不锈钢（2个通道）
	1

	
	
	有机玻璃上小水箱
	TW-CK09
	底板20mm进口有机玻璃板

侧板8 mm进口有机玻璃板

有机玻璃水箱前面直接刻有液位标尺；
	1

	
	
	有机玻璃中小水箱
	TW-CK09
	底板20mm进口有机玻璃板

侧板8 mm进口有机玻璃板

有机玻璃水箱前面直接刻有液位标尺；
	1

	
	
	有机玻璃下小水箱
	TW-CK09
	底板20mm进口有机玻璃板

侧板8 mm进口有机玻璃板

有机玻璃水箱前面直接刻有液位标尺
	1

	5
	水泵
	采用德国进口低噪不锈钢静音泵（扬程15米）
	
	功率0.37KW，扬程15米,最大流量0.80-0.85立方米每小时
	2

	6
	温度传感器
	Pt100热电阻
	Pt100
	
	4个

	7
	温度变送器
	Pt100热电阻标准信号转换
	Pt100
	输出4-20mA标准信号
	4个

	8
	压力液位传感器
	扩散硅压力/液位变送器
	
	4-20mA标准信号输出，0.5级测量精度
	3个

	9
	涡轮流量计及变送器
	
	
	额定流量0.28-0.30T/h，测量精度±1.0％，4-20mA标准信号输出；
	2个

	10
	电动调节阀
	
	
	额定流量为0.28-0.30立方米每小时， 4-20mA信号输入；
	1

	11
	电磁阀
	
	
	使用压力范围为0-7㎏/㎝3，工作温度为-5--80℃；
	1

	12
	电加热控制器
	可控硅移相调压装置
	
	
	1个

	13
	换热器（纯滞后盘管）
	纯滞后盘管盘长20m，上有三个测温点，纯滞后时间常数可变
	
	温度对象
	1


表2：智能仪表控制实验台硬件配置表
	序号
	硬件型号
	型号
	数量

	1
	实验控制台
	
	1

	2
	钢制喷塑实验屏桌
	
	1

	3
	强电控制面板
	
	1

	4
	I/O信号接口控制面板
	
	1

	5
	RS232/485转换器
	通讯转换器
	1

	6
	变频调速器
	0.37KW
	1

	7
	AI智能调节仪（自带Rs485通讯接口）
	AI818\AI708
	3

	8
	开关电源
	24V/3A
	1

	9
	锅炉防干烧保护器
	
	1

	10
	自锁紧接头插座及连接导线
	
	1


表3  DDC上位控制系统硬件配置表

	序号
	硬件名称
	硬件型号
	数量

	1
	8路A/D ICP-8017
	数据采集模块
	1

	2
	4路D/A ICP-8024
	数据采集模块
	1

	3
	RS232/485转换器
	通讯转换器
	1


表4：西门子S7200-PLC上位控制系统硬件配置表

	序号
	硬件名称
	硬件型号
	数量

	1
	控制器
	S7-200-CPUSR20
	1

	2
	模拟量模块
	4AI/1A0
	1

	3
	通讯适配器
	以太网
	1


表5：软件清单

	序号
	名    称
	型号
	数量

	1
	MCGS工控组态软件网络版
	
	1套

	2
	西门子S7200PLC编程软件
	Step7
	1套

	3
	TW-CK09智能仪表控制实验软件
	
	1套

	4
	S7200PLC控制系统实验软件
	
	1套

	5
	DDC控制系统实验软件
	
	


五、TW-CK09型过程控制系统实验项目

1、液位控制系列实验

三容液位对象特性测试

三容液位对象的单回路PID控制

三容液位对象的位式控制

上下水箱液位的串级控制与抗干扰性测试

中下水箱液位的串级控制与抗干扰性测试

上、中、下水箱的三闭环液位串级控制与抗干扰性测试

上下水箱液位双回路对象特性的获取

上下水箱液位的双回路控制

上下水箱液位的解耦控制

2、温度控制系列实验

锅炉夹套温度与内胆温度双回路对象特性的获取

锅炉夹套温度与内胆温度的双回路控制

锅炉夹套温度与内胆温度双回路的解耦控制

纯滞后盘管出口温度的对象特性测试实验

纯滞后盘管出口温度的单回路控制实验

盘管出口温度与锅炉内胆温度的串级控制

盘管出口温度的单回路SMITH补偿控制

盘管出口温度与锅炉内胆温度的串级SMITH补偿控制

盘管出口温度的单回路内模控制

盘管出口温度与锅炉内胆温度的串级内模控制

3、自主设计开发控制系统实验

基于MCGS实时数据库，并借助于MCGS脚本程序范例程序，师生可自主设计开发具有个人创造性的控制系统，例如神经元控制、专家控制、自适应控制等现代控制方法。

六、技术指标
工作电源：二相三线 220V±5% 50Hz

外形尺寸： 实验台加控制对象

整机容量：<5KVA\控制信号：电压1～5

七、安全保护体系

锅炉加热程控保护系统

锅炉加热内胆加由水位液位保护装置，水位不达到一定的高度，控制系统不能控制可控硅调压器工作。

电加热管电源控制开关采用钥匙开关，不实验时，由教师保护放置钥匙，避免无关人员误操作。

电源保护措施

加有电流型漏电保护器。

两相电源加有保险管，防止断路。

电源启停控制方式；

采用启停按钮控制接触器来控制电源的启停。

漏电保护装置及安全性和安全承诺；

各种电源及各种仪表的可靠的保护功能

各种电源及各种仪表的强电采用开关控制，学生不自行接线，不存在强弱电混插的问题。
实验强电接线插头采用封闭式结构，防止触电事故的发生。
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