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TW-J503型制冷压缩机拆装实训装置
TW-J503型制冷压缩机拆装实训装置适用于大中专、高职高专、技工院校制冷专业等开设的《制冷基础》、《制冷设备维修工》、《空调器维修》、《空调技术》等专业课程实训教学。实训装置也适合技工学校、职业培训学校、职教中心、鉴定站/所、制冷类专业《制冷设备维修工》、《家用制冷设备原理与维修》、《小型制冷装置》、《小型制冷与空调装置》等课程的实训。 
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特点
1．本实训装置采用半封闭式两缸压缩机为实训对象，整个压缩机被固定于一个工作台面上，既美观大方，又有利于学生实际操作。 
2．整个装置采用模块化设计，将整个压缩机分为几大模块分别进行拆装实习，最后再进行压缩机的总体组装，有利于掌握拆装压缩机的整体步骤。 
3．本装置通过试动行可以让学生检验组装效果，对不合理部分进行修改，使学生充分了解和掌握压缩机内部组件的安装尺度以及维修压缩机的方法。 
技术性能 
1．输入电压：三相四线（或三相五线制）~380V±10%50Hz； 
2．工作环境：环境温度-10℃～+40℃，相对湿度<85%(25℃)，海拔<4000m； 
3．装置容量：<1kW； 
4．重量：150kg 
5．外形尺寸：120cm×80cm×150cm； 
系统观置 
1．装置采用铁质双层亚光密纹喷塑结构底架，底架上还设置有四个万向轮，便于移动和固定。实训桌配有抽屉，用来放置实训指导书和一些比较精密的量具等物品。 
2．实训桌上部配置压缩机零件盒，方便学生拆装，以避免学生在拆装过程中丢失或划伤压缩机的精密零件。 
3．实训台要求配置有全套的拆装工具以及各种量具。 
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	制冷压缩机拆装实训装置实训桌
	 
	1台

	2
	制冷压缩机
	2缸5P
	1台

	3
	深度游标卡尺
	0-150mm
	1把

	4
	游标卡尺
	0-150mm
	1把

	5
	内径百分表
	50-160mm
	1个

	6
	外径千分尺
	50-75mm
	1个

	7
	塞尺
	0.02-1.00mm
	1个

	8
	皮榔头
	 
	1把

	9
	套筒扳手
	9件装 外配φ8接头一个
	1套

	10
	塑料接水盘
	 
	3个

	11
	活动扳手
	25mm，30mm
	2把


实训项目 
1．常用钳工工具及量具的使用； 
2．活塞式制冷压缩机整机的拆卸和装配； 
3．活塞连杆组以及曲轴的拆卸和装配； 
4．汽缸盖阀板组的拆卸和装配； 
5．活塞式制冷机间隙和磨损的测量； 
6．压缩机组装后的试运转。
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